


*La dilatation se fait uniquement dans la longueur (2,1 mm pour une lame de 230 cm) . **La sublimation est une impression thermique. On utilise des encres spéciales qui se
fixent sur les lames en aluminium quand on les chauffe et reproduisent l'effet des veines du bois.
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*La dilatation se fait uniquement dans la longueur (2,1 mm pour une lame de 230 cm) . **La sublimation est une impression thermique. On utilise des encres spéciales qui se
fixent sur les lames en aluminium quand on les chauffe et reproduisent l'effet des veines du bois.

3 RAISONS DE CHOISIR L'ALUMINIUM 

Opter pour un matériau résistant, durable et facile d'entretien.  

Peu de dilatation et une terrasse stable qui ne travaille pas.

Un système de fixation invisible et démontable.  



*La dilatation se fait uniquement dans la longueur (2,1 mm pour une lame de 230 cm) . **La sublimation est une impression thermique. On utilise des encres spéciales qui se
fixent sur les lames en aluminium quand on les chauffe et reproduisent l'effet des veines du bois.





B A L I

P O R Q U E R O L L E S

C É V E N N E S

C A M A R G U E

M E G È V E

S A I N T  M A L O

C A P - F E R R E T

D E A U V I L L E

Offrez à votre terrasse un style unique!

Choisissez parmi les 8 effets bois celui qui conviendra le mieux à

votre espace extérieur, qui mettra le plus en valeur votre piscine 

 ou  votre mobilier, la végétation ou la façade de votre habitation. 

LES ÉFFETS BOIS



Nos lames en aluminium sont robustes et

parfaitement régulières ; elles ne se déformeront

pas dans le temps. Associées à des supports

adaptés, vous avez la garantie d’une parfaite

stabilité pour votre terrasse.

STABILITÉ

DURABILITÉ

SANS ENTRETIEN

Les lames Terrasséa ont été conçues pour durer.

Elles bénéficient d’un revêtement spécifique en

poudre de polyuréthane qui répond parfaitement

aux exigences d’une terrasse extérieure soumise

aux intempéries, à la chaleur, au soleil, au gel ou

au sel marin. 

Nos lames résistent à toutes les taches et se

nettoient facilement (savon et eau, nettoyeur

haute pression…), nul besoin d’investir chaque

saison pour conserver l’aspect initial de votre

terrasse et garantir sa longévité.



Nos terrasses bénéficient d’un traitement de surface spécialement conçu pour les sols extérieurs, garantissant une excellente résistance aux

taches et projections, au soleil et aux aléas climatiques. Elles ne se rayeront pas.

UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE



DEAUVILLE



Afin de vous offrir un confort d'utilisation maximal, nous avons conçu un système  de fixation composé de clips et de vis invisibles.

Le faible espace de 5 mm est constant car il n'y aura pas de dilatation.

Il permet l’accès à la vis pour un démontage individuel des lames en cas de besoin, sans devoir démonter toute la terrasse.

UN ESPACE CONSTANT ENTRE LES LAMES



  GAZON SYNTHÉTIQUE

       
 LAME EN BOIS COMPOSITE

       
       

LAME ALU TERRASSÉA - MEGÈVE

       
       

       
       

       
       

       
       

      L
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LAME ALU TERRASSÉA - CEVENNES
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L'été, tous les sols exposés fortement au soleil voient leur

température grimper et l'aluminium n'en fait pas exception.

Cependant, celui-ci ne chauffe pas bien plus que le bois : 

Ainsi, plus sa teinte sera claire, moins sa température sera élevée.

À des fins de comparaison, nous avons relevé les températures à la

surface des matériaux couramment utilisés pour les terrasses.

EST-CE QUE L'ALUMINIUM
CHAUFFE AU SOLEIL?

T° extérieure : 30°c
Heure : 14h00
Exposition au soleil depuis 3h 

MESURES RELEVÉES AU THERMOMÈTRE PISTOLET INFRAROUGE
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CARACTÉRISTIQUES

S T R U C T U R E
R E V Ê T E M E N T
E P A I S S E U R
P O I D S  ( 1  L A M E )
S U R F A C E  ( 1  L A M E )
R É S I S T A N C E
D I L A T A T I O N
F I X A T I O N
P O S E

A L U M I N I U M  –  A L L I A G E  6 0 6 0  T 6 6
T H E R M O L A Q U A G E  –  P O U D R E  P O L Y U R É T H A N E  T E X T U R É E  C L A S S E  2  +  S U B L I M A T I O N  ( Q U A L I C O A T )
1 , 8  M M  P O U R  L A  S T R U C T U R E  E T  2  M M  P O U R  L E  P L A T E A U  S U P É R I E U R
2 , 5  K G
0 , 3 0  M 2
3 5 0  K G / M 2
2 , 1  M M  P O U R  U N E  L A M E  D E  2 3 0 0  M M  D A N S  L A  L O N G U E U R  
C L I P S  I N V I S I B L E S  E N  P O L Y A M I D E  R E N F O R C É  F I B R E  D E  V E R R E  P A 6  +  V I S  I N O X  A 2
R E S P E C T E R  U N  E N T R A X E  D E  4 0  C M  E N T R E  C H A Q U E  L A M B O U R D E

15,3 mm

2300 m
m

DIMENSIONS

128 mm



Tél : + 33 (6) 95 66 71 30

Mail : contact@terrassea.com

Whatsapp : 0695667130

Siège social : 9A, Bld de Strasbourg 

83000 TOULON - France

Terrasséa SAS  au capital social de 20 000 €  -  RCS de TOULON  N° 848 169 587  

FLASHEZ MOI 

Terrasséa

terrassea.fr

 www.terrassea.fr

NOUS CONTACTER SUIVEZ-NOUS

https://www.instagram.com/_terrassea_/

